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Poradnik ten, wychodzi naprzeciw rosnŃcemu zainteresowaniu biologicznŃ 

neutralizacjŃ pğynnych pozostağoŜci po zabiegach ochrony roŜlin. Ich nieumiejňtne 

zagospodarowanie wiŃŨe siň z ryzykiem powstawania zanieczyszczeŒ miejscowych, 

kt·re stanowiŃ podstawowe Ŧr·dğo skaŨenia w·d Ŝrodkami ochrony roŜlin. 

Stanowiska bioremediacyjne, wykorzystujŃce siğy natury w procesie biologicznej 

degradacji substancji czynnych Ŝrodk·w ochrony roŜlin pozwalajŃ na bezpieczne 

rozwiŃzanie problemu pozostağoŜci na poziomie gospodarstwa, a wiňc u Ŧr·dğa ich 

stosowania, wydatnie obniŨajŃc tym samym ryzyko skaŨenia w·d powierzchniowych 

i podziemnych.  

Ochrona w·d przed zanieczyszczeniem Ŝrodkami ochrony roŜlin leŨy u podstaw 

inicjatywy TOPPS zapoczŃtkowanej w roku 2005 i finansowanej przez Europejskie 

Stowarzyszenie Ochrony RoŜlin (ECPA), kt·re zrzesza i reprezentuje producent·w 

Ŝrodk·w ochrony roŜlin. Polskim partnerem wsp·ğpracujŃcym w ramach projektu jest 

Polskie Stowarzyszenie Ochrony RoŜlin ï PSOR. TOPPS-Water Protection jest 

kolejnym trzyletnim projektem szkoleniowo-demonstracyjnym, realizowanym 

w ramach tej inicjatywy. Jest on realizowany przez instytucje naukowe, edukacyjne 

i doradcze oraz organizacje branŨowe w 13 krajach UE. Jest to czwarta edycja 

projekt·w z serii TOPPSS (TOPPS-LIFE Environment [2005-2008], TOPPS-EOS 

[2009-2010], TOPPS-PROWADIS [20011-2014]). Nadrzňdnym celem wszystkich 

projekt·w byğa ochrona wody przed zanieczyszczeniami przez Ŝrodki ochrony roŜlin 

pochodzŃce ze Ŧr·değ miejscowych, powstajŃcych gğ·wnie na terenie gospodarstw, 

oraz Ŧr·değ obszarowych, wynikajŃcych ze znoszenia i spğywu powierzchniowego 

Ŝrodk·w ochrony roŜlin z p·l. Szczeg·ğowym celem projektu TOPPS-Water 

Protection jest aktualizacja i konsolidacja materiağ·w szkoleniowych i narzňdzi 

instruktaŨowych, opracowanych w trakcie realizacji poprzednich edycji projekt·w 

TOPPS, oraz ich zintegrowane wykorzystanie do wdraŨania dobrych praktyk 

stosowania Ŝrodk·w ochrony roŜlin, poprzez organizacjň i przeprowadzenie 

seminari·w, szkoleŒ i pokaz·w dla doradc·w i naukowc·w, oraz przedstawicieli 

administracji, przemysğu i organizacji branŨowych. 

W toku projekt·w TOPPS opracowano seriň Poradnik·w Dobrej Praktyki 

Ochrony RoŜlin w celu ograniczenia zanieczyszczeŒ miejscowych i obszarowych, 

zaoferowano zr·Ũnicowane w formie materiağy szkoleniowe (ulotki, prezentacje, 

filmy) sğuŨŃce wdraŨaniu dobrych praktyk podczas stosowania Ŝrodk·w ochrony 

roŜlin, oraz udostňpniono w internecie interaktywne narzňdzia wspomagania decyzji, 



takŨe w wersji polskiej: EOS - Environmentally Optimized Sprayer (www.topps-

eos.org) do oceny opryskiwaczy pod kŃtem potencjağu ograniczania ryzyka dla 

Ŝrodowiska i DET - Drift Evaluation Tool (www.topps-drift.org) do oceny ryzyka 

znoszenia Ŝrodk·w ochrony roŜlin. 

 Niniejszy Poradnik przeznaczony jest przede wszystkim dla uŨytkownik·w 

Ŝrodk·w ochrony roŜlin chcŃcych zwiňkszyĺ bezpieczeŒstwo zwiŃzane z ich 

stosowaniem, a takŨe dla doradc·w oraz os·b prowadzŃcych szkolenia i kontrolň w 

zakresie stosowania Ŝrodk·w ochrony roŜlin. Zawarty w nim materiağ ma sğuŨyĺ 

podnoszeniu ŜwiadomoŜci uŨytkownik·w Ŝrodk·w ochrony roŜlin i pom·c im w 

zaprojektowaniu i instalacji stanowisk bioremediacyjnych sğuŨŃcych do naturalnej 

neutralizacji pozostağoŜci w celu ochrony w·d i Ŝrodowiska wodnego przed 

zanieczyszczeniem, i tym samym wdroŨeniu uregulowaŒ prawnych wynikajŃcych z 

odnoŜnych dyrektyw i rozporzŃdzeŒ Komisji Europejskiej oraz ustaw i rozporzŃdzeŒ 

krajowych.  
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1. WSTňP 
 

Problem zanieczyszczenia w·d ze Ŧr·değ miejscowych i koniecznoŜĺ 

bezpiecznego zagospodarowania pozostağoŜci po zabiegach ochrony roŜlin, 

a zwğaszcza zanieczyszczonej wody po napeğnianiu i myciu opryskiwaczy, zostağ 

dostrzeŨony i zakomunikowany w Ŝrodowisku rolniczym poprzez dziağania 

prowadzone w ·wczesnym Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach 

(obecnie Instytucie Ogrodnictwa) we wczesnych latach dwa tysiŃce. O szwedzkim 

wynalazku o nazwie BIOBED, kt·re stağo siň pierwowzorem kolejnych wersji 

stanowisk bioremediacyjnych, polska publicznoŜĺ dowiedziağa siň podczas II 

Konferencji ĂRacjonalna Technika Ochrony RoŜlinò, zorganizowanej 

w Skierniewicach w roku 2001. W tym czasie w Szwecji byğo juŨ ponad tysiŃc 

stanowisk BIOBED i tam wğaŜnie w 2004 roku zorganizowano pierwsze 

Miňdzynarodowe Warsztaty ĂBIOBEDò, kt·re do roku 2016 miağy juŨ piňĺ edycji. 

Tymczasem r·Ũne rozwiŃzania bioremediacyjne typu BIOBED wdraŨane byğy we 

Francji, w Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, a takŨe we Wğoszech i Szwajcarii.  

Od roku 2001 w polskiej prasie rolniczej pojawiağy siň cyklicznie artykuğy 

promujŃce bioremediacjň jako element dobrej praktyki ochrony roŜlin. Powstawağy 

w kraju pierwsze, acz nieliczne stanowiska Biobed, gğ·wnie w efekcie realizacji 

miňdzynarodowych projekt·w i akcji promocyjnych prowadzonych przez producent·w 

Ŝrodk·w ochrony roŜlin. Wreszcie w roku 2005 rozpoczŃğ siň pierwszy projekt 

TOPPS, realizowany w ramach Programu Komisji Europejskiej LIFE Environment i 

wsp·ğfinansowany przez Europejskie Stowarzyszenie Ochrony RoŜlin ï ECPA. W 

centrum zainteresowania projektu byğa ochrona w·d przed zanieczyszczeniami 

miejscowymi, a bioremediacja byğa kluczowym elementem Kodeksu Dobrych Praktyk 

Ochrony RoŜlin. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w materiağach szkoleniowych 

opracowanych w toku projektu, farmie demonstracyjnej ze stanowiskiem BIOBED 

i licznych dziağaniach promujŃcych bioremediacjň jako bezpiecznŃ metodň 

neutralizacji pğynnych pozostağoŜci po zabiegach ochrony roŜlin. Problem ten byğ 

takŨe przedmiotem jednego z zadaŒ Programu Wieloletniego finansowanego przez 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  realizowanego w Instytucie Ogrodnictwa 

w latach 2008-2014. W ramach tego zadania opracowano koncepcjň kompaktowego 

stanowiska VERTIBAC dla gospodarstw ogrodniczych. 

Wszystkie te dziağania doprowadziğy do wprowadzenia bioremediacji do 

Narodowego Planu Dziağania na rzecz ograniczenia ryzyka wiŃzanego ze 

stosowaniem Ŝrodk·w ochrony roŜlin na lata 2013 ï 2017 (MRiRW, 2012). Dokument 

ten, opisujŃcy spos·b wdraŨania Dyrektywy 2009/128/WE, zakğada rozszerzenie 

dotychczasowych dziağaŒ na rzecz bezpiecznego stosowania Ŝrodk·w ochrony roŜlin 

oraz upowszechnianie dobrych praktyk zwiŃzanych m.in. z bioremediacjŃ substancji 
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chemicznych (Dziağanie 8. Promowanie dobrych praktyk bezpiecznego stosowania 

Ŝrodk·w ochrony roŜlin). Logicznym nastňpstwem jest uwzglňdnienie bioremediacji w 

przepisach prawa dotyczŃcych postňpowania ze Ŝrodkami ochrony roŜlin, etykietach- 

instrukcjach stosowania tych Ŝrodk·w oraz w systemach wsparcia finansowego dla 

gospodarstw rolniczych modernizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszar·w 

Wiejskich (PROW). W ten spos·b bioremediacja wyszğa poza domenň dobrych 

praktyk i znalazğa siň krňgu uregulowaŒ prawnych i zachňt finansowych 

funkcjonujŃcych w obszarze stosowania Ŝrodk·w ochrony roŜlin. 

 

 

  



STANOWISKA  BIOREMEDIACYJNE 
 

3 
 

2. UWARUNKOWANIA PRAWNE 
 
CzynnoŜci zwiŃzane z przygotowaniem do zabieg·w ochrony roŜlin 

i przeprowadzane po ich zakoŒczeniu, oraz zagospodarowanie pozostağoŜci 

powstajŃcych podczas tych operacji podlegajŃ przepisom prawa, wynikajŃcym 

z rozporzŃdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu postňpowania 

przy stosowaniu i przechowywaniu Ŝrodk·w ochrony roŜlin  - Dz.U. 2013 poz. 625 

(patrz: ramka poniŨej). Zgodnie z tymi przepisami bioremediacja jest jednym 

z dopuszczonych sposob·w postňpowania z pğynnymi pozostağoŜciami po zabiegach 

z uŨyciem Ŝrodk·w ochrony roŜlin. W ten spos·b zalegalizowana zostağa 

neutralizacja tych pozostağoŜci na poziomie gospodarstwa, a wiňc u Ŧr·dğa ich 

pochodzenia. Daje to zielone Ŝwiatğo do instalacji stanowisk bioremediacyjnych 

w gospodarstwach rolniczych. 

Wedğug przytoczonego rozporzŃdzenia sporzŃdzanie cieczy uŨytkowej i mycie 

opryskiwaczy naleŨy przeprowadzaĺ w spos·b ograniczajŃcy ryzyko 

zanieczyszczenia w·d i gruntu. Dlatego miejsca gdzie przeprowadza siň te operacje, 

i gdzie powstajŃ zanieczyszczone pozostağoŜci, muszŃ byĺ odpowiednio oddalone od 

studni, ujňĺ wody oraz zbiornik·w i ciek·w wodnych: w przypadku sporzŃdzania 

cieczy ï co najmniej 20 m, a w przypadku czyszczenia opryskiwacza ï co najmniej 

30 m. Oznacza to, Ũe lokalizacja stanowiska do napeğniania i mycia opryskiwacza, 

z kt·rego zbierane sŃ pozostağoŜci w celu ich neutralizacji musi uwzglňdniaĺ 

speğnienie tych wymagaŒ. 

PowyŨsze wymaganie lokalizacyjne dotyczŃce mycia opryskiwaczy nie dotyczy 

myjni urzŃdzeŒ ochrony roŜlin, kt·re speğniajŃ warunki techniczne jakim powinny 

odpowiadaĺ budowle rolnicze. Zostağy one okreŜlone w obwieszczeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogğoszenia jednolitego tekstu rozporzŃdzenia 

Ministra Rolnictwa i Gospodarki ŧywnoŜciowej w sprawie warunk·w technicznych, 

jakim powinny odpowiadaĺ budowle rolnicze i ich usytuowanie - Dz.U. 2014, poz. 81 

(patrz: ramka poniŨej). RozporzŃdzenie wymaga z kolei zachowania odlegğoŜci co 

najmniej 30 m od pomieszczeŒ przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc 

przechowywania i przetwarzania artykuğ·w rolno-spoŨywczych, oraz co najmniej 

5 m od granicy dziağki sŃsiedniej. Z punktu widzenia warunk·w technicznych 

wymagania nie sŃ zbyt wyg·rowane i w istocie pokrywajŃ siň wymaganiami 

stawianymi stanowiskom do zbierania pozostağoŜci pğynnych przeznaczonych do 

bioremediacji, tzn.: nieprzepuszczalne podğoŨe ze spadkiem umoŨliwiajŃcym 

zbieranie wody, osadnik bğota i tğuszczu (np. separator zawiesiny stağej i cieczy 

lekkich) oraz szczelny zbiornik Ŝciek·w (np. zbiornik buforowy zintegrowanego 

stanowiska bioremediacyjnego).   
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RozporzŃdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. 
w sprawie sposobu postňpowania przy stosowaniu i przechowywaniu Ŝrodk·w ochrony roŜlin 

(Dz.U. 2013 poz. 625) 

 

Ä 3. Przygotowanie Ŝrodk·w ochrony roŜlin do zastosowania przez sporzŃdzenie cieczy 

uŨytkowej odbywa siň: 

1) w spos·b ograniczajŃcy ryzyko skaŨenia: 

a) w·d powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepis·w Prawa 

wodnego, 

b) gruntu, w tym na skutek wycieku lub przesiŃkania Ŝrodk·w ochrony roŜlin 

w gğŃb profilu glebowego; 

2) w odlegğoŜci nie mniejszej niŨ 20 m od studni, ujňĺ wody oraz zbiornik·w i ciek·w 

wodnych ï w przypadku sporzŃdzania cieczy uŨytkowej z zastosowaniem ǏǊƻŘƪƽǿ 
ƻŎƘǊƻƴȅ ǊƻǏƭƛƴ ǇǊȊŜȊƴŀŎȊƻƴȅŎƘ Řƭŀ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪƽǿ ǇǊƻŦŜǎƧƻƴŀƭƴȅŎƘΦ 

Ä 4.   Z resztkami cieczy uŨytkowej po zabiegu z zastosowaniem Ŝrodk·w ochrony roŜlin 

naleŨy postňpowaĺ w spos·b ograniczajŃcy ryzyko skaŨenia w·d powierzchniowych 

i podziemnych w rozumieniu przepis·w Prawa wodnego oraz gruntu, przy czym 

resztki cieczy uŨytkowej po zabiegu z zastosowaniem Ŝrodk·w ochrony roŜlin 

przeznaczonych dla uŨytkownik·w profesjonalnych naleŨy: 

1) zuŨyĺ po uprzednim rozcieŒczeniu na powierzchni, na kt·rej przeprowadzono 

zabieg, w miejscu, w kt·rym zastosowano Ŝrodek ochrony roŜlin w mniejszej 

iloŜci, jeŨeli jest to moŨliwe, lub 

2) unieszkodliwiĺ z wykorzystaniem rozwiŃzaŒ technicznych zapewniajŃcych 

biologicznŃ degradacjň substancji czynnych Ŝrodk·w ochrony roŜlin, lub 

3) unieszkodliwiĺ w spos·b inny niŨ wskazany w pkt 2, jeŨeli jest on zgodny 

z przepisami o odpadach. 

Ä 5. 1. Czyszczenie sprzňtu przeznaczonego do stosowania Ŝrodk·w ochrony roŜlin 

przeprowadza siň: 

1) w spos·b ograniczajŃcy ryzyko skaŨenia: 

a) w·d powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepis·w Prawa 

wodnego, 

b) gruntu, w tym na skutek wycieku lub przesiŃkania Ŝrodk·w ochrony roŜlin 

w gğŃb profilu glebowego; 

2) w odlegğoŜci nie mniejszej niŨ 30 m od studni, ujňĺ wody oraz zbiornik·w i ciek·w 

wodnych ï w przypadku czyszczenia sprzňtu przeznaczonego do stosowania 

Ŝrodk·w ochrony roŜlin przeznaczonych dla uŨytkownik·w profesjonalnych. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje siň do czyszczenia sprzňtu przeznaczonego do 

stosowania Ŝrodk·w ochrony roŜlin w myjniach urzŃdzeŒ ochrony roŜlin w 

rozumieniu przepis·w w sprawie warunk·w technicznych, jakim powinny 

odpowiadaĺ budowle rolnicze i ich usytuowanie. 
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Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r.  
w sprawie ogğoszenia jednolitego tekstu rozporzŃdzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki ŧywnoŜciowej  
w sprawie warunk·w technicznych, jakim powinny odpowiadaĺ budowle rolnicze i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2014, poz. 81) 

 
 

1. Na podstawie (é) ogğasza siň w zağŃczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity 

tekst rozporzŃdzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki ŧywnoŜciowej z dnia 7 

paŦdziernika 1997 r. w sprawie warunk·w technicznych, jakim powinny odpowiadaĺ 

budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877), z uwzglňdnieniem zmian 

wprowadzonych: 

1) rozporzŃdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2009 r. 

zmieniajŃcym rozporzŃdzenie w sprawie warunk·w technicznych, jakim powinny 

odpowiadaĺ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 108, poz. 907); 

2) rozporzŃdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2013 r. 

zmieniajŃcym rozporzŃdzenie w sprawie warunk·w technicznych, jakim powinny 

odpowiadaĺ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 472). 

 

ZAĞłCZNIK 

RozporzŃdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ŧywnoŜciowej z dnia 7 paŦdziernika 1997 r. 

w sprawie warunk·w technicznych, jakim powinny odpowiadaĺ budowle rolnicze i ich usytuowanie 

(tekst jednolity) 

 

 

Ä 9. OdlegğoŜci myjni urzŃdzeŒ ochrony roŜlin powinny wynosiĺ co najmniej: 

1) 30 m od pomieszczeŒ przeznaczonych na pobyt ludzi, silos·w na kiszonki, 

magazyn·w pasz i ziarna oraz obiekt·w budowlanych sğuŨŃcych przetw·rstwu 

artykuğ·w rolno-spoŨywczych; 

2) 5 m od granicy dziağki sŃsiedniej. 

(é) 

Ä 31. 1. Myjnie pğytowe dla pojazd·w i urzŃdzeŒ rolniczych powinny posiadaĺ utwardzonŃ 

nawierzchniň z betonu szczelnego ze spadkami dla odpğywu w·d opadowych 

oraz szczelne osadniki bğota i tğuszczu, a takŨe studzienki zbiorcze. 

2. Myjnie urzŃdzeŒ do ochrony roŜlin powinny byĺ wyposaŨone w szczelne 

zbiorniki Ŝciek·w. 
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Omawiane w Poradniku rozwiŃzania techniczne, tzn. stanowiska bioremediacyjne 

oraz zintegrowane z nim stanowiska do zbierania pğynnych pozostağoŜci, wymagajŃ 

zwykle drobnych prac budowlanych, do kt·rych stosujŃ siň przepisy ustawy - Prawo 

budowlane - Dz.U. 2016 poz. 290 (patrz: Art. 29 i Art. 30 ustawy). WiňkszoŜĺ 

konstrukcji, kt·re mogŃ mieĺ zastosowanie w omawianych rozwiŃzaniach wymaga 

do budowy jedynie zgğoszenia do wğaŜciwej jednostki samorzŃdu terytorialnego 

(starostwa). Zgğoszenie wystarcza w przypadku budowy m. in.: 

¶ wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, 

¶ budynk·w gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, 

¶ zbiornik·w bezodpğywowych na nieczystoŜci ciekğe o pojemnoŜci do 10 m3. 

  Zgğoszenie powinno zawieraĺ kr·tki opis budowli oraz mapkň sytuacyjnŃ 

i rysunek, kt·re zgğaszajŃcy moŨe wykonaĺ samodzielnie. JeŜli w ciŃgu 30 dni urzŃd, 

do kt·rego zğoŨono dokumenty nie zgğasza uwag to moŨna rozpoczŃĺ budowň 

konstrukcji. 

Tymczasem budowa betonowej pğyty sğuŨŃcej jako miejsce napeğniania i mycia 

opryskiwacza, w kwestii zezwoleŒ, jest wciŃŨ przedmiotem interpretacji ustawy przez 

urzňdnik·w jednostek samorzŃdowych. Nierzadko wymagane jest pozwolenie na 

budowň, co wiŃŨe siň z koniecznoŜciŃ sporzŃdzenia mapy geodezyjnej oraz 

dokumentacji technicznej projektu budowlanego. 

CennŃ inicjatywŃ promujŃcŃ stanowiska bioremediacyjne i motywujŃcŃ 

uŨytkownik·w Ŝrodk·w ochrony roŜlin do instalowania ich w swoich gospodarstwach 

jest pomoc finansowa jakŃ moŨna uzyskaĺ na modernizacjň gospodarstwa. Pomoc ta 

przyznawana jest na podstawie rozporzŃdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w sprawie szczeg·ğowych warunk·w i trybu przyznawania oraz wypğaty pomocy 

finansowej na operacje typu ĂModernizacja gospodarstw rolnychò w ramach 

poddziağania ĂWsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnychò objňtego Programem 

Rozwoju Obszar·w Wiejskich na lata 2014ï2020 - Dz.U. 2015 poz. 1371. 

Warunkiem otrzymania pomocy jest uzyskanie odpowiedniej iloŜci punkt·w 

przyznawanych za poszczeg·lne rozwiŃzania modernizacyjne. WŜr·d punktowanych 

rozwiŃzaŒ znajdujŃ siň (patrz: ZağŃcznik do rozporzŃdzenia, pkt. VIII, Lp. 95 i 96): 

¶ stanowiska do mycia i pğukania sprzňtu, w tym stanowiska typu BIOBED - 8 pkt, 

¶ zbiornikowe systemy bioremediacji (neutralizacji)  - 8 pkt.  

NaleŨy mieĺ nadziejň, Ũe po zakoŒczeniu PROW na lata 2014-2020  

bioremediacja stanie siň stağym przedmiotem dofinansowania ze Ŝrodk·w 

publicznych, kreujŃc popyt na usğugi w tym zakresie, i tym samym otwierajŃc pole 

aktywnoŜci zawodowej dla profesjonalnych wykonawc·w system·w 

bioremediacyjnych. KorzyŜci wynikajŃce z takiego scenariusza wykraczajŃ daleko 

poza zagadnienia zwiŃzane z bezpiecznym stosowaniem Ŝrodk·w ochrony roŜlin.  
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3. ZBIERANIE I GROMADZENIE POZOSTAğOŜCI 
 

Poza najazdowym stanowiskiem BIOBED, na kt·rym moŨna przeprowadzaĺ 

napeğnianie i zewnňtrzne mycie opryskiwacza wszystkie inne systemy 

bioremediacyjne muszŃ byĺ zintegrowane ze stanowiskiem umoŨliwiajŃcym zbieranie 

wody zanieczyszczonej w wyniku tych operacji i wstňpne jej oczyszczanie z zawiesin 

stağych i tğuszcz·w. 

3.1. Stanowisko do napeĠniania i mycia opryskiwacza 

Pğynne pozostağoŜci powstajŃ przede wszystkim w miejscu napeğniania i mycia 

opryskiwacza. Odpowiednia organizacja stanowiska do przeprowadzania tych 

czynnoŜci pozwala na zbieranie zanieczyszczonej wody. PodstawŃ takiego 

stanowiska jest nieprzepuszczalne podğoŨe ze spğywem do studzienki zbiorczej. 

Stanowisko mysi byĺ obandowane aby zapobiec rozlewaniu siň zanieczyszczonej 

wody poza obszar jej zbierania.  

Najprostszym choĺ nietrwağym rozwiŃzaniem jest rozkğadany basen 

z laminowanego materiağu, np. tkaniny plandekowej o gňstoŜci 450-900 g/m2 (rys. 1). 

MoŨe on znaleŦĺ zastosowanie w pracy z mağogabarytowymi opryskiwaczami 

sadowniczymi lub zawieszanymi opryskiwaczami polowymi.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rys. 1.  Basen z laminowanego materiağu do napeğniania i mycia opryskiwacza 
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Trwağym rozwiŃzaniem jest obandowana pğyta betonowa ze spadkiem do 

kratki Ŝciekowej (rys. 2), z kt·rej woda kierowana jest do wstňpnego oczyszczania. 

DğugoŜĺ i szerokoŜĺ pğyty powinny obejmowaĺ przynajmniej jednometrowy margines 

wok·ğ gabarytowych wymiar·w opryskiwacza. JeŜli warunki na to pozwalajŃ to warto 

uwzglňdniaĺ takŨe wymiary ciŃgnika, lub przynajmniej jego czňŜci (tylnych k·ğ 

z kabinŃ), kt·ry takŨe naleŨy umyĺ po zabiegu ochrony roŜlin. Zadaszenie pğyty (rys. 

3) zapobiegnie zbieraniu w·d opadowych istotnie zmniejszajŃc objňtoŜĺ wody 

kierowanej do bioremediacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2.   Obandowana pğyta betonowa ze spğywem wody do kratki Ŝciekowej 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3.   Zadaszone stanowisko do napeğniania i mycia opryskiwacza  



STANOWISKA  BIOREMEDIACYJNE 
 

9 
 

Wykonanie pğyty betonowej moŨe wymagaĺ pozwolenia na budowň (patrz 

rozdziağ: 2. UWARUNKOWANIA PRAWNE), z czym wiŃŨe siň koniecznoŜĺ sporzŃdzenia 

dokumentacji technicznej. Przykğad takiej dokumentacji przedstawiono na rys. 4. 

Pğyta powinna byĺ wykonana z betonu o klasie wytrzymağoŜci przynajmniej C12/15 

(dawniej B15), lub lepiej C16/20 (dawniej B20), zbrojonego krzyŨowo prňtami Å8 co 

15 cm aby zapewniĺ noŜnoŜĺ odpowiedniŃ do masy ciŃgnika oraz opryskiwacza 

napeğnionego wodŃ. Obandowanie pğyty, stanowiŃce jej wieniec zbrojony czterema 

prňtami Å10, powinno byĺ pozbawione ostrych krawňdzi aby umoŨliwiĺ ğagodny 

przejazd k·ğ ciŃgnika i opryskiwacza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4.   Przykğad dokumentacji technicznej pğyty stanowiska  

do napeğniania i mycia opryskiwaczy 

 

W bezpoŜrednim sŃsiedztwie pğyty warto umieŜciĺ elementy konieczne do 

napeğniania opryskiwacza, np. wysokowydajne ujňcie wody z zaworem 

antyskaŨeniowym w klasie BA lub podniesiony zbiornik poŜredni z grawitacyjnym 

spğywem wody do zbiornika opryskiwacza (rys. 3). Ponadto bardzo przydatne bňdzie 

zorganizowanie na pğycie odpowiedniego miejsca do odmierzania i wstňpnego 

rozwadniania Ŝrodk·w ochrony roŜlin (rys. 5). Powinno ono byĺ osğoniňte przed 

wiatrem i wyposaŨone w zmywalny blat oraz dodatkowe ujňcie wody. Wszelkie 

pğynne pozostağoŜci powstajŃce w tym miejscu powinny spğywaĺ na pğytň lub 

bezpoŜrednio do studzienki zbiorczej. 




